
+/-0.00m

+/-0.00m
LS

LS

+/-0.00m+ 1.26m

+/-0.00m

- 0.10m- 0.32m- 2.71m

Kongresssaal
Salle des congrès
sala congressi
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Korridor
Corridor
corridoio
15.0 m 2

Anlieferung
Accès fournisseurs
consegne
51.2 m 2

Schnellumkleide
Petit vestiaire
vestiario

Lager
Dépôt
deposito

Treppenhaus 02
Cage d'escalier 02
vano scale 02
16.5 m 2

WC
38.4 m 2

WC

WC
43.1m2

Cateringküche
Cuisine serv. traiteur
cucina catering
75.0 m 2 Foyer & Pause

Foyer et esp. récréatif
foyer e iricreazione

1'219 m2
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vano scale 
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Lager Getränke
Entrep.  boissons
mag. bevande

Entsorgung
Dépôt déchets
deposito rifiuti
34.3 m 2

Spül-/putzmittel
Produits nettoyage
prodotti pulizie
5.7 m 2

Lichthof
Cour intérieure
corte interna
174.7 m 2

48.5 m2 41.5 m2 46.5 m2 31.0 m2

Vorplatz Eingang
Hall devant entrée
spiazzo ingresso
172.4 m2

Empfang
Réception
accettazione
90.5 m 2

Werkstatt
Atelier
officina
96.5 m2

Trafostation
Transformateur
cabina trasformatori

Windfang
Sas d'entrée
bussola
28.9 m2

Haupteingang
Entrée principale
ingresso principale
167.0 m2

Foyer
Foyer
foyer
85.1 m2

Aufgang TG
Sortie garage souterrain
uscita garage sott.
21.3 m2

Anlieferung
Accès fournisseurs
consegne
31.8 m 2

27.4 m 2

Lager
Entrepôt
magazzino
10.8 m 2

Garderobe
Vestiaire
vestiario
15.8 m 2

WC

Gepäckraum
Salle bagages
vano bagagli
20.5 m2

Windfang
Sas d'entrée
bussola
41.3 m2

52.3 m252.3 m252.3 m252.3 m252.3 m252.3 m2

Garderobe
Vestiaire
vestiario
50.7 m 2
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Werkstatt
Atelier
officina
70.2 m2

Werkstatt
Atelier
officina
70.2 m2

Sitzung
Session
sessione

Sitzung
Session
sessione

Sitzung
Session
sessione

Sitzung
Session
sessione

Sitzung
Session
sessione

Sitzung
Session
sessione

Sitzung
Session
sessione

Sitzung
Session
sessione

Sitzung
Session
sessione

Sitzung
Session
sessione

Lager
Entrepôt
magazzino

Foyer
Foyer
foyer
193.0 m2
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WC

Windfang
Sas
bussola

d'entrée

39.5 m2

Windfang
Sas d'entrée
bussola
39.5 m2

Lager
Dépôt
deposito
7.0 m 2

Gepäckraum
Salle bagages
vano bagagli
20.5 m2

Drogerie
Pharmacie
Farmacia
269.1 m2

Schleuse
Sas
Chiusa

Schleuse
Sas
Chiusa

Lager Verkauf
Vente d'entrepôt
deposito di vendita

Labor
Laboratoire
Laboratorio
40.5 m2 31.5 m2

32.5 m2 17.0 m2
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Teeküche
Cuisinette
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Conduit
Condotto
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Treppenhaus 03
Cage d'escalier 03
vano scale 03
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Cage d'escalier 04
vano scale 04
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vano scale 06
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Objekt:

Adresse:

Bauherrschaft: QS-Verantwortlicher

Brandschutz:

Mst.:

Format:

Datum:

Hotel und Kongresszentrum

Mustergasse, 9999 Musterwil

Brandschutzplan

Grundriss Erdgeschoss

1:200

1189x514

16.12.2016
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Aus Musterplänen können keine

Brandschutzanforderungen

abgeleitet werden, sie zeigen

lediglich eine mögliche Darstellung

der Anforderungen

Quelle: Gigon Guyer Architekten AG  /  Würth International AG

(Die vorliegenden Pläne wurden für die Musterpläne angepasst und entsprechen nicht dem realisierten Gebäude)

1.1Geometrie / Nutzung / Brandabschnittsbildung

Informationen Brandschutz

1.2Geometrie / Nutzung / Brandabschnittsbildung

Gebäudeteil:

Gebäudegeometrie:

Konzept:

Tragwerk Geschoss-

decken

Brandabschnitts-

bildende Wände

Fluchtwege

vertikal horizontal

R 30, R 0 REI 30 EI 30 REI 60-RF1 EI 30

Nutzung:

2. Spezifische Bauteile 3. Qualitätssicherung

4. Materialisierung

5. Installationsschächte

6. Brandschutzanlagen 7. Sicherheitsstromversorgung / Sicherheitsbeleuchtung

8. Spezielles

- Atrium Typ B

- Doppelfassade

- Lichthof (EG - 1.OG)

Bauteile:

Brandmeldeanlage:

- Gebäudefunk für Interventionskräfte

- Blitzschutzsystem (Blitzschutzklasse III VKF)

Dach:

Aussenwandbekleidung:

QSS Stufe:

- horizontal:

- Revisionsöffnungen:

Sicherheitsbeleuchtung:

Sprinkleranlage:

Evakuierungsanlage:

Entrauchung:

Überdruckbelüftungsanlagen:

Nutzung:1.UG: Parking

EG: Verkauf, Kongress

1.OG - 2.OG: Verkauf, Büro

1.UG: Parking

EG: Empfang (Loge), Verkauf

1.OG - 13.OG: Hotelzimmer

14.OG: Technikräume

Tragwerk Geschoss-

decken

Brandabschnitts-

bildende Wände

Fluchtwege

vertikal horizontal

R 60, R 0 REI 60 EI 30 REI 90-RF1 EI 30-RF1

West

Gebäude mittlerer Höhe

Löschanlagenkonzept

Ost

Hochhaus

Löschanlagenkonzept

Gebäudeteil:

Gebäudegeometrie:

Konzept:

3 (gesamtes Bauvorhaben)

- Flucht- und Rettungswege

- Alle Technik- und Betriebsräume

- Räume mit grosser Personenbelgung

Sicherheitsstromversorgung: - Sicherheitsbeleuchtung

- Weitere sicherheitsrelevante Steuerungen

(sämtliche für die Versorgung von

Brandschutzeinrichtungen und für im

Brandfall wichtige Einrichtungen werden

sicherheitsstromversorgt ausgeführt z.B.

Sprinklerpumpe, Feuerwehraufzug, RDA /

MRWA)

Tragwerk Beton, Brandabschnitte massiv

BMA Vollüberwachung

begrünt

Glas / Stahl

SPA Vollschutz

Gebäudeteil West (Hotel)

MRWA

RDA

geschossweise abgeschottet

Hochhaus:

Gebäude mittlerer Höhe:

RF1

EI 30

RF1

Brandabschnitte

Legende

Brandmauer REI 60 bis REI 180

(schwarz)

Glas RF1

Glas EI 90

Glas EI 60

Glas EI 30

Glas E 30

Feuerwiderstand EI 60

(hellbraun)

Feuerwiderstand EI 30

(orange)

Feuerwiderstand E 30

(rosa)

Feuerwiderstand E 60

(pink)

RF1 (hellblau)

Feuerwiderstand EI 90

(dunkelbraun)

Feuerwiderstand EI 60-RF1

(dunkelblau)

Feuerwiderstand EI 30-RF1

(mittelblau)

Feuerwiderstand EI 90-RF1

(violett)

Abschlüsse

E 60

Türe / Tor EI 30

Türe / Tor / Abschluss E 30

Schiebetüre / Schiebetor EI 30

Rauchschürze E 30

selbstschliessend (TS)

Rolltor /

Brandschutzvorhang E 30

Rauchschürze RF1

Aufzugstüre mit

Feuerwiderstand

Aufzugstüre RF1

Schiebetüre / Schiebetor E 30

Rolltor /

Brandschutzvorhang EI 30

Fluchtwege Entrauchung (RWA)

Feuerwehr

1.20 m

... m Fluchtweglänge

(vor weissem Hintergrund)

Sammelplatz

freizuhaltende Fläche

horizontaler Fluchtweg

(hellgrün)

vertikaler Fluchtweg

(dunkelgrün)

Fluchtwegbreite

Notausgang

Brandschutzanlagen

Sprinkleranlage

Sprinklerschutz (gesprinklerte

Bodenfläche, SPA)

Sprinklerzentrale

Brandmeldeanlage

Brandmeldeüberwachung

(BMA)

Brandmeldezentrale

Brandmeldeanlage Bedienstelle

brandfallgesteuert

Evakuierungsanlage

Zentrale Evakuierungsanlage

Bereich mit

Evakuierungsanlage (EVAK)

Evakuierungsanlage

Bedienstelle

Löscheinrichtungen

Einspeisestelle mit Storz

(Trockensteigleitung)

Entnahmestelle mit Storz

(Trockensteigleitung)

Wasserlöschposten, Standort /

Schlauchlänge in Meter (WLP)

Handfeuerlöscher

Überflurhydrant

Unterflurhydrant

Innenhydrant

spezielle Löschanlage

(Löschmittel:...)

Rauch- und

Wärmeabzugsschacht

Ventilator Rauch- und

Wärmeabzug

Zuluft / Absaugung maschinell

Zuluft / Abströmung natürlich

mobiler Lüfter der Feuerwehr

(möglicher Standort)

Entrauchung mit Lüfter der

Feuerwehr (LRWA) in m³/h

Öffnung für natürliche

Abströmung in m²

maschinelle Rauch- und

Wärmeabzugsanlage

(MRWA) in m³/h

natürliche Rauch- und Wärme-

abzugsanlage (MRWA) in %

Rauch- und Wärmeabzug

Bedienstelle

NRWA ...m²

AÖ ... m²

Überdruckbelüftungsanlagen

Rauchschutz-Druckanlage (RDA)

Unterdruck

Überdruck

grosser Überdruck

Ventilator

Rauchschutz-Druckanlage

Druckschacht

Rauchschutz-Druckanlage

Bedienstelle

Spüllüftung (SLA)

Spüllüftung Bedienstelle

Ventilator Spüllüftung

Druckschacht

Hauptzugang Feuerwehr

Schlüsseldepot (aussen)

Schlüsseltresor (innen)

Feuerwehraufzug

Zugang SPA-Z

Blitzleuchte

Zusätzlicher Zugang Feuerwehr

Stellfläche Feuerwehr

(für Fz bis 18 t)

Feuerwehrzufahrt und Bewe-

gungsfläche (für Fz bis 18 t)

11m

6
m

Diverses

Raum / Bereich mit

Sicherheitsbeleuchtung

Raum / Schrank mit

Explosionsgefährdung

Personenbelegung

xxx Personen

Luftraum

Nutzungseinheit

(verschiedene Pastellfarben)

Brandschutzabstand

Aufzug

xxx Pers.

xy.z m

Bezeichnung und Lage

Treppenhäuser

Sicherheitsleuchte tragbar

TH Nr.

X / Y

Aussenraum überdacht

LRWA ... m³/h

MRWA ... m³/h

Zuluft / Absaugung maschinell

Zuluft / Abströmung natürlich

Zuluft / Absaugung maschinell

Zuluft / Abströmung natürlich

natürliche Rauch- und Wärme-

abzugsanlage (MRWA) in m²

NRWA ...%

Ergänzende Symbole

Bedienstelle

(manuelle Auslösung)

Löschanlage / Löschwasser

...
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