
Klassifikation gemäss den 
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 27581
Inhaber /-in
Elval Colour S.A.
3rd Km. Inofyta Peripheral Rd.
32011 Saint Thomas-Viotia
Greece

Hersteller /-in
-
 

Gruppe 129 - Fassade - Sandwichpaneele 

Produkt Etalbond-A2 Kassette

Beschreibung Kassette aus Aluminium Sandwichelement mit mineralischem Kern. 
Stärke des Sandwichelements = 4 mm, Blechstärke = 0,5 mm. 
Element eingehängt auf Unterkonstruktion, Stützweite der Unterkonstruktion max. 
0,75 m, Fugen zwischen den Elementen = 5 mm.
Plattenformat 0,75 m * 0,75 m.
Oberfläche PVDF-bandbeschichtet ca. 30 µm, matt glänzend.  
Farbe Silver Metallic.

Unterlagen FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '403-16/9e' (14. November 2016), 
Prüfbericht '403-16/4e' (12. September 2017); p+f expert ag: Gutachterliche 
Stellungnahme '102-3' (10. August 2023)

VKF Prüfbestimmungen 20 VKF Sandwichelement, Version 1.02 vom 1. 6. 2014 

Klassifikation
Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum

31.12.2028
29.09.2023

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ersetzt Dokument vom 25.10.2017

Martin Jordi Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5


