
Klassifikation gemäss den 
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 31285
Inhaber /-in
Jaloumatic AG
Gewerbering 28
5610 Wohlen
Schweiz

Hersteller /-in
Jaloumatic AG
5610 Wohlen
Schweiz

Gruppe 146 - Fassade - Fensterladen

Produkt Typ 95 "fest"

Beschreibung Fensterladen aus Aluminiumprofilen EN AW-6060 T6.
Rahmenprofil 70 mm * 30 mm * 1.6 mm.
Feste Lamellen, Lamellenprofil 55 mm * 7 mm * 0.9 mm.
Oberfläche hochglänzend, Farbe RAL 3004 (purpurrot).

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 102-2' (24. April 2020), Gutachterliche Stellungnahme 
'GU 109.2' (22. September 2025)

VKF Prüfbestimmungen 15 Fenster- und Türladen, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation
Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Hagelwiderstand Aussehen HW 2

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum

31.12.2030
01.01.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ersetzt Dokument vom 24.06.2020

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW 5
Lichtabschirmung HW 4 Wasserdichtheit HW --
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