Klassifikation gemass den
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VKF Hagelschutz Nr. 31570

Inhaber /-in Hersteller /-in

Paul Bauder GmbH & Co. KG Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstrasse 63 70499 Stuttgart

70499 Stuttgart Deutschland

Deutschland

Gruppe 108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systempriifung)
Produkt BauderTEC Alpindach
Beschreibung Bauder-Systeme mit kaltselbstklebenden Elastomerbitumenbahnen, 2-lagig.

Mechanisch auf alpine Dacher befestigt, harten Untergrund.

Untere Lage: BauderTEC KSA (3mm) oder BauderTEC KSA DUO (3mm) oder
BauderTEC ELWS DUO (3mm) oder BauderTEC KSA (4mm).

Obere Lage: Baukubit K5K (5,2mm) oder BauderTEC KSO SN (4mm).

Gilt fir alle Schieferfarben in der oberen Lage.

Unterlagen IBS- Institut fir Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prufbericht '"111_1037_002_Rev2' (29.09.2015), Gutachterliche Stellungnahme
'111_1037_007_Stellungnahme_IBS' (22.09.2015), Gutachterliche Stellungnahme
'111_1037_0011" (23. September 2015), Gutachterliche Stellungnahme '320033109-1'
(17. November 2020)
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Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalitat HW 5

Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 5

Bemerkungen

Giiltigkeitsdauer 31.12.2026 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ausstellungsdatum 22.12.2025
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Die Funktionalitat ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlassigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5
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