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JinkoSolar GmbH
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81929 München
Deutschland

Hersteller /-in

 

Gruppe 121 - Dach

Produkt JKM

Beschreibung Glas-Folien PV-Modul. 
Frontabdeckung aus Solarglas ESG, Stärke = 3,2 mm. 
Umlaufender Rahmen aus Aluminium, Höhe = 30 mm.
Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil und den Rahmen.
Die Anerkennung gilt für folgende PV-Modul Typen: JKM435N-54HL4R-V; JKM435N-
54HL4R; JKM425N-54HL4R; JKM425N-54HL4R-V; JKM430N-54HL4R; JKM430N-
54HL4R-V; JKM440N-54HL4R; JKM440N-54HL4R-V; JKM445N-54HL4R; JKM445N-
54HL4R-V; JKM450N-54HL4R; JKM450N-54HL4R-V; JKM425-54HL4R-B; JKM430-
54HL4R-B; JKM435-54HL4R-B; JKM440-54HL4R-B; JKM445-54HL4R-B.

Unterlagen SUPSI PVLab: Prüfbericht '23-223/B-REP1-rev0' (6. März 2024), Zertifikat '24-097-A' 
(14. Februar 2025)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation
Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen  

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum

31.12.2029
20.05.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ersetzt Dokument vom 26.05.2024

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW --
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